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Markiza Italia   

nadokienno-balkonowa 

 przeznaczona do zacieniania i 
osłony wnęk okiennych, witryn, 
balkonów, tarasów i werand. 
Opuszczane ramiona z aluminium, 
wyposażono w sprężynę, która 
napina tkaninę i zapobiega 
składaniu ramion pod naporem 
wiatru. Ciężar markizy rozłożony 
jest na uchwyty ramion i rury 
nawojowej, dlatego Italia może być 
mocowana nawet tam, gdzie 
wytrzymałość podłoża nie pozwala 
na zastosowanie markizy 
tarasowej ze składanymi 
ramionami. Lekka konstrukcja 
markizy sprawia, że montaż jest 
niezwykle łatwy. Elementy 
konstrukcyjne lakierowane są 
techniką proszkową na kolor biały. 

KASETA Brak 

RURA NAWOJOWA średnica 70mm 

MONTAŻ ściana, sufit 

 WYSIĘG 1.0m; 1.4m; 1.8m 

SZEROKOŚĆ MAX 5.0m 

RAMIONA opuszczane, aluminiowe, ze sprężyną 

DASZEK W OPCJI  nie 

 KOLOR KONSTRUKCJI lakier proszkowy: biały 

POSZYCIE   ponad 100 wzorów 

NAPĘD RĘCZNY   korba: 1.5m; 1.8m; 2.2m 

NAPĘD AUTOMATYCZNY   silnik, silnik ze zwij. ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, aut. pogodowa wiatrowo-słoneczna 

FALBANA Wysokość standardowa 21cm , maksymalna wysokość 40cm  typ(„C" i "D") 



Markiza Italia kasetowa 

nadokienno -balkonowa  

przeznaczona do zacieniania i osłony 

wnęk okiennych, witryn, balkonów, 

tarasów i werand. Aluminiowa kaseta 

osłania tkaninę i chroni ją przed 

niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. Opuszczane, 

aluminiowe ramiona wyposażono w 

sprężynę, która napina tkaninę i 

zapobiega składaniu ramion pod 

naporem wiatru. Ciężar markizy 

rozłożony jest na uchwyty ramion i rury 

nawojowej, dlatego Italia w kasecie 

może być mocowana nawet tam, gdzie 

wytrzymałość podłoża nie pozwala na 

zastosowanie markizy tarasowej ze 

składanymi ramionami. Lekka 

konstrukcja markizy sprawia że 

montaż jest niezwykle łatwy. 

Konstrukcja jest lakierowana techniką 

proszkową na kolor biały. 

 

 

 

KASETA tak 

RURA NAWOJOWA średnica 70mm 

MONTAŻ ściana, sufit 

 WYSIĘG 1.0m; 1.4m; 

WYSIĘG MAKSYMALNY 1.4m 

SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA 5.0m 

RAMIONA opuszczane, aluminiowe, ze sprężyną 

DASZEK W OPCJI  nie 

 KOLOR KONSTRUKCJI lakier proszkowy: biały 

POSZYCIE   ponad 100 wzorów 

NAPĘD RĘCZNY   korba: 1.5m; 1.8m; 2.2m 

NAPĘD AUTOMATYCZNY  silnik, silnik ze zwij. ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, aut. pogodowa wiatrowo-słoneczna 

FALBANA Wysokość standardowa 21cm , maksymalna wysokość 40cm  typ(„C" i "D") 



Markiza Italia 
poręczowa 

praktyczna ozdoba balkonów, 

tarasów i wnęk balkonowych. 

Ramiona mocowane są do 

balustrady balkonu. Ich 

konstrukcja pozwala na 

ustawienie odpowiedniego 

kąta pochyłu. Na końcach i u 

podstawy ramion znajdują się 

haki, do których zaczepia się 

belkę przednią z materiałem. 

Odpowiednie naprężenie 

markizy osiąga się przez 

zwinięcie nadmiaru tkaniny. 

Lekka konstrukcja markizy 

sprawia, że montaż jest 

niezwykle łatwy. 

Zastosowanie ramion 

balustradowych daje większą 

swobodę montażu na 

balkonach. Konstrukcja jest 

lakierowana techniką 

proszkową na kolor biały. 

 

KASETA brak 

RURA NAWOJOWA średnica 70mm 

MONTAŻ ściana, sufit 

 WYSIĘG 0.7m 

WYSIĘG MAKSYMALNY 0.7m (nawój tkaniny 2.1m) 

SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA 5.0m 

RAMIONA opuszczane, aluminiowe 

DASZEK W OPCJI  nie 

 KOLOR KONSTRUKCJI lakier proszkowy: biały 

POSZYCIE   ponad 100 wzorów 

NAPĘD RĘCZNY   korba: 1.5m; 1.8m; 2.2m 

NAPĘD AUTOMATYCZNY  brak 

FALBANA Wysokość standardowa 21cm , maksymalna wysokość 40cm  typ(„C" i "D") 



                               Markizy Koszowe 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

    
 


